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Micro Stat温控器安装操作手册

温控器的安装

选择安装位置

1、 地面之上1.5米处

2、 空气流通良好

3、 避免阳光直射

安装Micro Stat温控器
1、 移去温控器

2、 标准安装孔位置

3、 钻孔

4、 用两个螺丝（已提供）将温控器固定在墙上

5、 安装上两节5号电池

注：Micro Stat使用两节AA电池供电，当LED上显示“BATT”时，说明电池电量低，需更换电池
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说明：

1、 星期指示中MO为星期一，TU为星期二，WE为星期三，TH为星期四，FR为星期五，SA为星期六，SU为星期天。

2、 编程模式是指用户根据自己需要编制的用户程序。

Micro Stat将一周分为工作日（周一至周五）和休息日（周六和周日）两部分。在工作日为客户提供每天四段程序的编程，序号为1、2、3、4。
· 1代表早晨起床时段
· 2代表白天外出上班时段
· 3代表下班回家时段

· 4代表晚上睡觉时段
用户根据自己的生活习惯来编制控制程序。
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控制模式

Micro Stat有三种控制模式，分别为：

· 自动模式

· 手动模式

· 经济运行模式

自动

自动模式（程序控制）根据用户编程的程序保持房间温度。开机后自动进入自动模式，“PROG”和目前运行的程序号显示在屏幕上。

手动

手动模式使用户避开程序控制，直接操作温控器。按“MAN”键，[image: image3.bmp]图标显示在LED上，手动控制生效，按△▽键调整温度设定值。
经济运行模式

当用户去度假或者外出（最多7天）Micro Stat提供这个非常有用的经济运行模式。

这个功能使用户在未来（最多7天）内设定一个较低的温度设定值，使房间保持在此温度，并在到期后自动恢复到自动模式（程序控制），保证用户回来时享受舒适的房间温度，达到节能效果。

如何启动经济运行模式

1、 按住“MAN”键三秒，经济运行模式的图标显示在屏幕上。

2、 按“DAY”、“HOUR”和“MIN”键，设定返回时间。其中“DAY”为星期键，“HOUR”为小时键，“MIN”为分钟键。
3、 按△▽键调整温度设定值。
开关及按键说明
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功能选择开关

用功能选择开关选择“HEAT”（加热），“OFF”关闭和5防冻保护。

· 加热

将功能开关拨至“HEAT”温控器将控制系统的加热，在“AUTO”模式下，温控器依据用户程序控制房间温度。在Manual模式下，将按键温度设定值控制房间温度。

· 关闭

将开关拨至“OFF”系统关机。

· 5℃防冻保护

用户长时间外出可将温控器设定为5℃防冻保护，保证房间温度不低于5℃，防冻且节能。
Filter按键

温控器将记录系统加热运行的时间，并在系统开机250小时后显示系统加热的时间，要清除此计时，按住“Filter”键直到看到LCD上显示“000”，有助于用户分析运行时间和节能效果。

编程控制程序

注意：在编程过程中，如果10秒钟不操作任何键，温控器将自动退出编程状态，所以请保持编程的连贯性。在编程过程中，按“RETURN”键温控器立刻退出编程状态。

调整时间和日期

在编程状态下，按“DAY”、“HOUR”和“MIN”键来调整时间和日期。

如何编程
1、 将开关移至HEAT位置。

2、 按“PROG”键，LCD显示程序的开始时间，周一（MO）至周五（FR），温度设定值和程序号（1至4）。

当“PROG 1”闪动时，说明用户正在编辑第一段程序，按“HOUR”和“MIN”调整时间，按△▽调整温度设定值。

3、 再按“PROG”键，“PROG 2”闪动，说明用户正在编辑第二段程序按“HOUR”和“MIN”调整时间，按△▽调整温度设定值。
4、 重复上述操作完成周一至周五的4段程序编程和周六周日的2段程序编程。
温度精度的调整

出厂设定的温度精度为±1℃，即当温度设定值为20℃时，温控器将在19.0℃时启动加热，在21.0℃时停止加热，用户可以选择精度0.5℃、1℃、1.5℃和2℃。
1、 按“RETURN”键后，按“PROG”键。

2、 同时放开两键。

3、 按△▽键调整精度。
4、 按“RETURN”键完成并退出。
注：选择较高精度如0.5℃，会使系统频繁启动。

用户按照上述说明完成温控器的编程和设定后，温控器将按照用户程序自动运行，控制壁挂采暖锅炉的启动和停机。如果在字哦的那个控制过程中用户要求跳出程序控制可采用手动控制模式。如程设定为周一至周五下午5点之前为外出上班（低温段），但因特殊情况用户某天下午2点回到家里，此时可按“MAN”键和△▽键手动调整温度设定值，控制温度，在适当的时侯按“AUTO”返回自动程序控制。
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